PRZEDMIAR ROBOT

opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentac)i
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego /tj. Dz. U. z 2013, poz. 1129 /

Temat: Konserwacja istniejacych rowow i przepustow celem
odprowadzenia wody opadowej z terenow leSmych Nadlesnictwa
Starachowice, lesnictwo Majowka, Bugaj, Gadka, Michaléw, Lubienia,
Klepacze.

KOD CPV : 45246400-7 Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Adres obiektu : Le$nictwo: Majowka, Bugaj, Gadka, Michalow,
Lubienia, Klepacze, Nadle$nictwo Starachowice

Inwestor: Nadlesnictwo Starachowice

Adres Inwestora: 27-200 Starachowice,
ul. Krywki 14d

Opracowgata:
Jadwiga Beltowska

—upr.bud KL-34/91

Data opracowania : maj 2015r.



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/45111200-0 |Roboty przygotowawcze -
1|KNR 2-01  |Mechaniczne karczowanie pni (sr. 16-25 cm) [szt. ]
d.1/0105-02 ‘
273 szt. 273.00 :
RAZEM 273.00
2|KNR 2-01  |Mechaniczne karczowanie pni (sr. 36-45 cm) szt.
d.1/0105-04
92 szt. 92.00
RAZEM 92.00
3|KNR 2-01  |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) szt.
d.1/0105-05
88 szt. 88.00
RAZEM 88.00
4/KNR 2-01  [Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) szt.
d.1|{0105-07
24 szt. 24.00
RAZEM 24.00
2/45111200-0 |Roboty ziemne ~ o
5/ KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na|m3
d.2|0217-04 odkiad w gruncie kat.lll Grunt oblepiajacy naczynie robocze. - odmulenie
z.5z. 2.3.2. |dnai przyciecie skarp rowéw ,
9903 analo-
gia
12158.96 m3 12158.96
RAZEM 12158.96
6|KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na|m3
d.2(0217-04 odktad w gruncie kat.lll analogia: wykonanie wrzynek o dt. 2,0m szt. 315
analogia
1000.09 m3 1000.09
RAZEM 1000.09
7|KNR 15-01 |Rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu ciekéw o szer.dna do|m
d.2|0113-02- 0.6 m. Urobek utozony jednostronnie przy grub.warstwy namutu 20 cm
analogia
8325 m 8325.00
RAZEM 8325.00
8/KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopow wykonywanych  |[m?2
d.2({0503-01 recznie w gruntach kat.I-lll
25737.72 m?2 25737.72
RAZEM 25737.72
9|KNR 15-01 |Oczyszczenie z namulu przepustow rurowych o ér. 0.6 m przy stosunku m
d.2|0108-02 glebok.zamulenia do $rednicy 1/3 - oddz. 120-121
5 m 5.00
RAZEM 5.00
3 Obiekty odwadniajace - przepusty
10/KNR 15-01 |Odkopanie i zasypanie rur przepustéw oddz. 117-118 i 120 m
d.3|0206-04 Krotnoé¢ = 2
analogia
12 m 12.00
RAZEM 12.00
11|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe zwirowe m3
d.3/0605-01
4.32 m3 4.32
RAZEM 4.32
12|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o Srednicy 60 cm |[szt
d.3|0605-05
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
4 Remont przejazdu nad przepustami - nawierzchnia ]
13|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie kat. Il- |[m2
d.4/0103-01 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
533 m2 533.00
RAZEM 533.00
14|KNNR 6 Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.20 cm m2
d.4/0104-02
533 m?2 533.00
RAZEM 533.00
15/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm frakcja 31,5- m?2
d.4{0113-01 63mm
364 m2 364.00

Norma PRQ Wersja 4.25



Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 368.00
16|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm frakcja 3-31,5 |m2
d.4|0113-06 mm
360 m?2 36000
RAZEM 368.00

Norma PRO Wersja 4.25
|




